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SKA.4 П О Д Б О Р Ы  Н А С О С О В

Комплектность 1 2 3 5 Муфта Двигатель Опорная плита Габаритные размеры

Вес насоса Механи-
ческая 

величина

Мощ-
ность

Напря-
жение

плита колодка H M ~L

Обозначение 
насоса

насос со свобод-
ным наконечни-

ком вала

с муфтой с муфтой 
и плитой

с муфтой, элек-
тродвигателем 

и плитой

]мм[]ремон[]В[]тВk[–]пит[]гк[

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

для e₁e₁ = 01, 05, 06*, 10, 11, 12, 23, 35, 36, 37

SKA.4.01 17,5 19,0 25,0 42,5 EZ1 904S 1,1 230 60.60.02.1 – 267 220 666

SKA.4.01 17,5 19,0 25,0 43,0 EZ1 804L 1,5 230 60.60.02.1 – 267 220 686

SKA.4.01 17,5 19,0 25,0 33,0 EZ1 804B 0,75 400 60.61.01.1 60.40.01.1 267 220 646

SKA.4.01 17,5 19,0 25,0 42,5 EZ1 90S4 1,1 400 60.60.02.1 – 267 220 713

SKA.4.01 17,5 19,0 25,0 45,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.60.02.1 – 267 220 722

SKA.4.02 19,5 21,0 27,0 44,5 EZ1 904S 1,1 230 60.60.02.1 – 267 220 692

SKA.4.02 19,5 21,0 27,0 43,0 EZ1 904L 1,5 230 60.60.02.1 – 267 220 712

SKA.4.02 19,5 21,0 27,0 44,5 EZ1 90S4 1,1 400 60.60.02.1 68.40.03.1 267 220 717

SKA.4.02 19,5 21,0 27,0 49,5 EZ1 90S4T 1,5 400 60.60.02.1 – 267 220 728

SKA.4.02 19,5 21,0 27,0 57,5 EZ1 90L4 1,5 400 60.60.02.1 68.40.03.1 267 220 748

SKA.4.02 19,5 22,5 28,0 49,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.60.01.1 – 267 220 776

SKA.4.03 22,5 24,0 46,0 57,5 EZ1 90S4 1,1 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 746

SKA.4.03 22,5 24,0 46,0 61,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 774

SKA.4.03 22,5 25,5 47,5 68,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 728

SKA.4.03 22,5 25,5 47,5 75,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 730

SKA.4.04 24,5 26,0 48,0 63,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 800

SKA.4.04 24,5 27,5 50,0 72,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 855

SKA.4.04 24,5 27,5 50,0 77,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 854

SKA.4.04 24,5 27,5 50,0 89,0 EZ1 112M4 4,0 400 60.45.01.1 – 297 262 881

SKA.4.05 28,5 30,0 58,0 76,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 836

SKA.4.05 28,5 31,5 60,0 80,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 880

SKA.4.05 28,5 31,5 60,0 87,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.45.01.1 68.40.17.1 297 262 882

SKA.4.05 28,5 31,5 60,0 100,0 EZ1 112M4 4,0 400 60.45.01.1 – 297 262 907

SKA.4.06 30,5 33,5 62,0 84,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 906

SKA.4.06 30,5 33,5 62,0 89,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 908

SKA.4.06 30,5 33,5 62,0 102,0 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 933

SKA.4.06 30,5 33,5 62,0 117,0 EZ1 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 980

SKA.4.07 32,5 35,5 64,0 84,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 905

SKA.4.07 32,5 35,5 64,0 91,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 934

SKA.4.07 32,5 35,5 64,0 104,0 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 956

SKA.4.07 32,5 37,0 65,0 120,0 EZ3 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1006

SKA.4.08 34,5 37,5 66,0 86,0 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 931

SKA.4.08 34,5 37,5 66,0 93,0 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 960

SKA.4.08 34,5 37,5 66,0 106,0 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 988

SKA.4.08 34,5 39,0 67,0 122,0 EZ3 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1032

SKA.4.08 34,5 41,5 70,0 136,0 EZ3 132M4 7,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1071

* Для насосов SKA.4.01÷4.02
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SKA.4 П О Д Б О Р Ы  Н А С О С О В

Комплектность 1 2 3 5 Муфта Двигатель Опорная плита Габаритные размеры

Вес насоса Механи-
ческая 

величина

Мощ-
ность

Напря-
жение

плита колодка H M ~L

Обозначение 
насоса

насос со свобод-
ным наконечни-

ком вала

с муфтой с муфтой 
и плитой

с муфтой, элек-
тродвигателем 

и плитой

]мм[]ремон[]В[]тВk[–]пит[]гк[

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

для e₁e₁ = 04, 60, 61

SKA.4.01 22 23,5 29,5 37,5 EZ1 804B 0,75 400 60.61.01.1 68.40.01.1 267 220 700

SKA.4.01 22 23,5 29,5 46,5 EZ1 90S4 1,1 400 60.61.01.1 68.40.03.1 267 220 767

SKA.4.01 22 23,5 29,5 52,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.61.01.1 68.40.03.1 267 220 776

SKA.4.02 24 25,5 31,5 49,0 EZ1 90S4 1,1 400 60.61.01.1 68.40.03.1 267 220 771

SKA.4.02 24 25,5 31,5 54,0 EZ1 90L4 1,5 400 60.61.01.1 68.40.03.1 267 220 802

SKA.4.03 27 28,5 50,5 62,0 EZ1 90S4 1,1 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 800

SKA.4.03 27 28,5 50,5 65,5 EZ1 90L4 1,5 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 828

SKA.4.03 27 30,0 58,0 78,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 297 297 782

SKA.4.03 27 30,0 58,0 85,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 297 297 794

SKA.4.04 29 30,5 52,5 67,5 EZ1 90L4 1,5 400 60.45.01.1 68.40.16.1 297 262 854

SKA.4.04 29 32,0 60,5 82,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 909

SKA.4.04 29 32,0 60,5 87,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 908

SKA.4.04 29 32,0 60,5 99,5 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 935

SKA.4.05 33 34,5 68,5 86,5 EZ1 90L4 1,5 400 60.46.01.1 68.40.16.1 292 297 890

SKA.4.05 33 36,0 70,5 90,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 934

SKA.4.05 33 36,0 70,5 97,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 936

SKA.4.05 33 36,0 70,5 110,5 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 961

SKA.4.06 35 38,0 66,5 88,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 960

SKA.4.06 35 38,0 66,5 93,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 962

SKA.4.06 35 38,0 66,5 106,5 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 987

SKA.4.06 35 39,5 68,0 123,0 EZ3 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1034

SKA.4.07 37 40,0 68,5 88,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 959

SKA.4.07 37 40,0 68,5 95,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 988

SKA.4.07 37 40,0 68,5 108,5 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 1020

SKA.4.07 37 41,5 70,0 124,5 EZ3 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1060

SKA.4.08 39 42,0 70,5 90,5 EZ1 100L4A 2,2 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 985

SKA.4.08 39 42,0 70,5 97,5 EZ1 100L4B 3,0 400 60.46.01.1 68.40.17.1 292 297 1014

SKA.4.08 39 42,0 70,5 110,5 EZ1 112M4 4,0 400 60.46.01.1 – 292 297 1042

SKA.4.08 39 43,5 72,0 126,5 EZ3 132S4 5,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1086

SKA.4.08 39 46,0 74,5 140,5 EZ3 132M4 7,5 400 60.46.01.1 68.40.18.1 312 297 1125
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Типоразмер 
насосов
SKA.4.01÷02 32 90 14 120 85

Соединители в контрофланце:
G1 ¼ – SKA.4
Овальный фланец применяется в насосах SKA.4.01 и 02

Типоразмер 
насосов

z g i

SKA.4.01÷02 32 100 140 18 4

Круглый фланец применяется в насосах в исполнении 
по материалам d = 4,5,6

Типоразмер 
насосов
SKA.4.03÷08 32 100 140 18 4

i – количество отверстий

Типовели-
чина насоса

лаВсосаН

SKA.4 01, 05, 06, 10, 11, 12, 23, 35, 36, 37 152 112 112 125 40 12 12 115 150 84 164 40 19 21,5 6

SKA.4 01, 05, 10, 11, 12, 23, 35, 36, 37 152 112 112 125 50 40 12 12 115 150 84 164 40 19 21,5 6

SKA.4 04, 60, 61 152 112 112 125 40 12 12 140 180 84 164 40 19 21,5 6

SKA.4 04, 60, 61 152 112 112 125 50 40 12 12 140 180 84 164 40 19 21,5 6

4, 60, 61

SKA.4.01. 115 100 60 SKA.4.01 115 100 60 SKA.4.03 167 304 276 SKA.4.03 167 354 326

SKA.4.02 141 100 60 SKA.4.02 141 100 60 SKA.4.04 193 330 302 SKA.4.04 193 380 352

SKA.4.05 219 365 328 SKA.4.05 219 415 378

SKA.4.06 245 382 354 SKA.4.06 245 432 404

SKA.4.07 271 408 380 SKA.4.07 271 458 430

SKA.4.08 297 434 406 SKA.4.08 297 484 456

60.45.01.1 SKA .4.03÷08 767 285 340 167 262 25 620 226 – 14

60.46.01.1 SKA.4.03÷08 977 395 430 167 297 260 545 261 131 14

60.60.02.1 SKA.4.01÷02 450 – 160 166 220 20 410 – – 14

60.61.01.1 SKA.4.01÷02 486 – 185 166 220 20 446 – – 14

Таблица производительности и мощности на валу SKA.4

Размеры фланцев

Размеры опорных плит

Типоразмер насосов

Обозначение 
насоса 1.8 2.5 3.5 4.5

Производительность Q [л/мин]

30 42 58 75

H
[m]

P
[kW]

H
[m]

P
[kW]

H
[m]

P
[kW]

H
[m]

P
[kW]

SKA.4.01 29 1,05 21 0,70 15 0,50 8 0,35

SKA.4.02 60 1,90 46 1,40 25 0,95 12 0,60

SKA.4.03 92 2,50 72 1,80 48 1,26 24 0,80

SKA.4.04 114 3,00 91 2,30 60 1,58 30 1,00

SKA.4.05 138 3,60 110 2,70 72 1,90 35 1,20

SKA.4.06 162 4,10 129 3,20 84 2,17 41 1,40

SKA.4.07 185 4,70 147 3,70 98 2,57 48 1,65

SKA.4.08 204 5,20 168 4,10 110 2,90 56 1,96

Внимание:  По желанию клиента дополнительно можем поставить овальные ответные фланцы G1¼”, № 36.4.901.p

                        или ответные фланцы круглые G1¼”, № 35.4.904.p

Внимание: ответные фланцы не поставляются  с насосами
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